ALCAR NR.: 2430

Gutachten 366-2013-95-WIRD/N47

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43735 , UV

ANLAGE: 2430 Typ: 13-ZOLL AUSTRIA
Hersteller: ALCAR STAHLRADER GMBH Stand: 02.07.2015

Seite: 1 von 2

Raddaten:
Radgrof3e nach Norm :4.00B X 13 Einprefitiefe (mm) 140
Lochkreis (mm)/Lochzahl  : 100/4 Zentrierart : Mittenzentrierung

Verwendungsbereich: DAIHATSU

Verkaufsbezeichnung: DAIHATSU CUORE

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis |kW Reifen RadgroiRe Radaus- |Hinweise
filhrung

L2 e4*2001/116*0072%. |43 155/65R1373 |4.00B X 13 2430 51G); 56G); 1)

L27 €6*2001/116*0110*. |51 145/80R13 75 1)

Verkaufsbezeichnung: TREVIS

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis |kW Reifen RadgréiRe Radaus- |Hinweise
filhrung
L65 €13*2001/116'0174*. |43 145/80R1375 |[4.00B X 13 2430 1)
155/65R13 56G
Hinweise

51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulassig, wenn dieser Reifen in den
Fahrzeugpapieren bereits serienmafdig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der
EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Ubereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der
Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Reifenfabrikate der
Fahrzeugpapiere, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung
dieser ReifengroRe zu beachten.

56G) Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers Giber die Montierbarkeit der ReifengroRe auf dieser Felge
erforderlich. Es wird empfohlen, den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.
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1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmafige RadgroRe und Einpreftiefe
- Reifengréf3e mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und
Beschrankungen auf Winterreifen (M+S)
- Auflagen und Einschrankungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis
und Betriebsanleitung
- Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme
(z.B. Reifendruckkontrollsysteme) miissen nach Anbau der Rader funktionsfahig bleiben
bzw. entsprechend ersetzt werden.

Letzte Bearbeitung: 06.09.2011

TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH - RADER- UND REIFENPRUFUNG - DEUTSCHSTRARE 10 - 1230 WIEN

Acan®

STAHLRAD




