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Auftraggeber Wheelworld GmbH

HittenstraBe 3

38871 llsenburg

QM-Nr.: 49 02 0102002
Prifgegenstand PKW-Sonderrad
Modell WH37
Typ WH37-85020
RadgréBe 8.5Jx20H2

Zentrierart Mittenzentrierung

Ausflihrung |[Kennzeichnung Rad/ Zentrierring Lochzahl/ Einpress- |Rad- last|Abrollumfang
Lochkreis- (mm)/  ftiefe (mm) |(kg) (mm)
Mittenloch-g (mm)
A9 WH37-85020 A9 YHIM / ohne Ring  |5/112/66,7 35 950 2360
WH37-85020 A9 ELT / ohne Ring
Kennzeichnungen
KBA-Nummer 55139
Herstellerzeichen wheelworld
Radtyp und Ausfiihrung WH37-85020 (s.0.)
RadgréBe 8.5Jx20H2
Einpresstiefe ET.. (s.0.)
Herstelldatum Monat und Jahr
Befestigungsmittel
Nr.  |Art der Befestigungsmittel  |Bund Anzugsmoment [Schaftldnge  |Artikel-Nr.
(Nm) (mm)
S01  [Schraube M14x1,25 Kugel @26 140 29,5 MFS 182
Priifungen

Entsprechend den Kriterien des VdTUV Merkblattes 751 (in der jeweils giiltigen Fassung) wurden an den im
Verwendungsbereich aufgefiihrten Fahrzeugen Anbau-, Freigangigkeits- und Handlingspriifungen
durchgefuhrt.

Verwendungsbereich

Hersteller BMW
Mini/BMW

Spurverbreiterung innerhalb 2%
Handelsbezeichnung kW-Bereich  |Reifen Reifenbezogene Auflagen und  |Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
BMW 2er Active Tourer 90-150 225/40R20 Kia K1b K2b K4i AO1 A12 A14
U2AT 90-150 235/35R20 K1c K2a K2b K4i K5d T88 T92 |A19 A57 Flh
e12018/858*00117*.. 90-150 245/35R20 Kic K2c K4i K5d K6g K8h NoE NoP S01

90-150 255/35R20 Kic K2c K3i K4i K5d K5i Kéh
K7d K8h
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Handelsbezeichnung kW-Bereich  |Reifen Reifenbezogene Auflagen und  |Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
BMW 2er Active Tourer 100, 110 225/40R20 Kia K1b K2b K4i T94 AO1 A12 Al4
PHEV 100, 110 245/35R20 K1c K2c K4i K5d K6g K8h T95  |A19 A56 Flh
U2AT 100, 110 255/35R20 K1ic K2c K3i K4i K5d K5i Kéh NoE S01
e172018/858*00117*.. K7d K8h
- Plug-in Hybrid
BMW 4er Gran Coupé 120-210 245/35R20 T95 A12 A14 A19
G4C 120-210 255/35R20 T93 T97 A57 Lim NoE
e1*2018/858*00122*.. NoP VJ2 S01
BMW i4 eDrive 80-105 245/35R20 R02 T95 A12 A14 A19
G4C 80-105 255/35R20 HL [T00 A58 Lim VJ2
e172018/858*00122*.. SO1
- Elektro
BMW iX1 (llI) 68-104 235/40R20 K1b K2b K5v K6v T96 AO1 A12 A4
utXx 68-104 245/40R20 K1a K1b K2b K3i K4i K5v Kéb  |A19 A57 SO1
e1*2018/858*00153*.. K6x T99
- Elektro 68-104 255/35R20 Kic K2b K3i K4i K5x Kéb K6y
K8a T97
68-104 255/40R20 K1ic K2b K3i K4i K5x Kéb K6y
K8a
BMW iX2 68 225/40R20 A58 T94 A12 A14 A19
u2x 68 235/40R20  |AO1 A58 K1a K5v Kév T96 A57 SO1
e1*2018/858*00371*.. 68, 104 245/40R20 AO01 Kic K2b K3i K5v Kév T95
- Elektro T99
68, 104 255/35R20 A01 Kic K2a K2b K3i K4i K5x
Kéb K6x T93 T97
68, 104 255/40R20 A01 Kic K2a K2b K3i K4i K5x
K6b K6x
BMW iX3 80 245/45R20 T03 A12 A14 A19
G3XE 80 255/40R20 TO1 A58 SO1
e1*2007/46*2130*..
- Elektro
BMW M440i xDrive Gran 275 245/35R20 T95 A12 A14 A19
Coupé 275 255/35R20  |T97 A56 Lim NoP
G4C VJ2 S01
e172018/858*00122*..
BMW X1 (lI) 85-170 225/35R20 Kic K2b T90 AO1 A12 A14
UKL-L, F1X 85-170 225/40R20 Kic K2b Kév A19 A57 NoP
e1*2007/46* 85-170 235/35R20 Kic K2b Kév T88 T92 SO01
0371*19-.; 85-170 245/35R20  |K1c K2c Kév
e1*2007/46*1676"..
BMW X1 (Il) PHEV 92 225/40R20 Kic K2b Kév T94 AO1 A12 A14
F1X A19 A56 SO1
e1*2007/46*1676*..
- Plug-in Hybrid

Technologiezentrum Typprifstelle Lambsheim - Kénigsberger StraBe 20D - D-67245 Lambsheim




GUTACHTEN zur ABE Nr.55139 nach §22 StVZO éé TUVRheinland®

.. . . Precisely Right.
Anlage 9 zum Priifbericht Nr.55056223 (5. Ausfertigung)

Prifgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ WH37-85020
Wheelworld GmbH

Seite 3 von 10

Handelsbezeichnung kW-Bereich  |Reifen Reifenbezogene Auflagen und  |Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
BMW X1 (Il 100-150 225/40R20 Kib K2b AO1 A12 Al4
uUtXx 100-150 235/40R20 Kia K1b K2b K5v K6v A19 A57 NoE
e1*2018/858"00153".. 100-150 245/40R20 K1c K2b K3i K4i K5v K6b K6x  |NoP S01
100-150 255/35R20 K1c K2c K3i K4i K5x Kéb Kéy
K8a
100-150 255/40R20 K1ic K2c K3i K4i Kbx K6b Kéy
K8a
BMW X1 (lll) M35i xDrive [221 225/40R20 Kib K2b M+S AO1 A12 Al4
utXx 221 235/40R20 Kia K1b K2b K5v Kév M+S A19 A56 NoP
e1*2018/858*00153*.. 221 245/40R20 K1c K2b K3i K4i K5v Kbb K6x  |SO1
221 255/35R20 K1c K2c K3i K4i Kbx K6b Kéy
K8a
221 255/40R20 K1ic K2c K3i K4i Kbx K6b Kéy
K8a
BMW X1 (lll) PHEV 100, 110 225/40R20 Kib K2b T94 AO1 A12 Al4
utXx 100, 110 235/40R20 Kia K1b K2b K5v Kév T96 A19 A56 NoE
e1*2018/858*00153*.. 100, 110 245/40R20 K1c K2b K3i K4i K5v Keb Kex  |SO1
- Plug-in Hybrid 100, 110 255/35R20  |K1c K2c K3i K4i K5x K6b Kby
K8a
100, 110 255/40R20 K1c K2c K3i K4i K5x Kéb Kéy
K8a
BMW X2 85-225 225/35R20 Kia K2b K6v T90 AO1 A12 Al4
F2X 85-225 225/40R20 Kia K2b K6v A19 A57 NoP
e1*2007/46*1824~.. 85-225 235/35R20 Kic K2c K5v Kév T88 T92 S01
85-225 245/35R20 Kic K2c K4i K5v K6x
BMW X2 100-115 225/40R20  [T94 A12 A14 A19
u2x 100-115 235/40R20  |A01 K2b K5v Kév A57 NoE NoP
e1*2018/858*00371*.. 100-115 245/40R20  |A01 Kla K1b K2a K2b K3i K4i  [SO1
K5v Kéb Kéx
100-115 255/35R20  |A01 K1a K1b K2c K3i K4i K5x
K6b Kéy K8a
100-115 255/40R20  |A01 Ki1a K1b K2c K3i K4i K5x
K6b K6y K8a
BMW X2 M35i xDrive 221 225/40R20 M+S T94 A12 A14 A19
u2x 221 235/40R20  |A01 K2b K5v Kév M+S A56 NoP S01
e1*2018/858*00371*.. 221 245/40R20  |A01 K1a K1b K2a K2b K3i K4i
K5v Kéb Kéx
221 255/35R20  |A01 K1a K1b K2c K3i K4i K5x
K6b K6y K8a
221 255/40R20  |A01 K1a K1b K2c K3i K4i K5x
K6b Kéy K8a
BMW X2 PHEV 92 225/40R20 Kia K2b K6v T94 AO1 A12 Al4
F2X 92 235/35R20 Kic K2c Kb5v Kév T92 A19 A56 SO1
e1*2007/46*1824".. 92 245/35R20 K1ic K2c K4i K5v K6x T95
- Plug-in Hybrid
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Handelsbezeichnung kW-Bereich  |Reifen Reifenbezogene Auflagen und  |Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
BMW X3 100-210 235/45R20 A10 TOO0 T96 A14 A19 A57
G3X 100-210 245/45R20 A10 NoP V20 S01
e1*2007/46*1797*.. 100-210 255/40R20 A12

100-265 245/45R20 A10 M+S

100-265 255/40R20 A12 M+S
BMW X3 xDrive30e 120,135 235/45R20 A10 TOO A14 A19 A56
G3X 120,135 245/45R20 A10 V20 SO1
e1*2007/46*1797*.. 120,135 255/40R20 A12 TO1
- Plug-in Hybrid
BMW X4 120-210 235/45R20 A10 TOO0 T96 A14 A19 A56
G4X 120-210 245/45R20 A10 NoP V20 S01
e1*2007/46*1881*.. 120-210 255/40R20 A12

120-265 245/45R20 A10 M+S

120-265 255/40R20 A12 M+S
Mini Countryman 75-155 225/35R20 Kia Kib K2b T90 AO1 A12 A14
FMX 75-155 235/35R20 K1a K1b K2b K4i Kéw K8e T88 |A19 A57 KMV
e1*2007/46*1682*.. T92 NoH S01

75-155 245/35R20 Kic K2b K4i Kéw K8e
Mini Countryman 100-150 225/40R20 A12 A14 A19
UMX 100-150 235/40R20 A57 NoE NoP
e1*2018/858*00370".. 100-150 245/40R20  |A01 K1a K1b K2b K5w Kéw VW9 S01

100-150 255/35R20  |A01 Kic K2b K3i K4i K5x K6x
Mini Countryman E, SE 68 225/40R20 A58 T94 A12 A14 A19
UMX 68, 104 235/40R20 T96 A57 ML7 S01
e1*2018/858*00370*.. 68, 104 245/40R20  |A01 K1a K1b K2b K5w Kéw T95
- Elektro T99

68, 104 255/35R20  |A01 K1c K2b K3i K4i K5x K6x

T93 197

Mini Countryman JCW 170 225/35R20 Kia K1b K2b T90 AO1 A12 Al4
FMX 170 235/35R20 Kia K1b K2b K4i Kéw K8e T92 |A19 A56 KMV
e1*2007/46*1682*.. 170 245/35R20 Kic K2b K4i Kéw K8e S01
- John Cooper Works
Mini Countryman SE 92,100 225/35R20 Kia K1b K2b T90 AO01 A12 A14
FMX 92,100 235/35R20 Kia K1b K2b K4i Kéw K8e T92 |A19 A56 KMV
e1*2007/46*1682*.. 92,100 245/35R20 Kic K2b K4i Kéw K8e SO1
- Hybrid

Allgemeine Hinweise

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, missen nach Anbau der

Réader funktionsféhig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgefliihrte ReifengréBe verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren
(u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben Gber
die ReifengréBe in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung ) durch die
Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des
Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthalt.
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Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit
Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfahigkeiten der zu
verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu
entnehmen. Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Fahrzeughdchstgeschwindigkeit sind zu
berlcksichtigen.

Fahrzeughdéchst- Tragfahigkeit (%)
geschwindigkeit Geschwindigkeitssymbol (GSY)
Vv W Y
210 km/h 100% 100% 100%
220 km/h 97% 100% 100%
230 km/h 94% 100% 100%
240 km/h 91% 100% 100%
250 km/h - 95%  100%
260 km/h - 90%  100%
270 km/h - 85%  100%
280 km/h - - 95%
290 km/h - - 90%
300 km/h - - 85%

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zuléssig. Bei Verwendung
unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder
Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate mussen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage
aufgefihrten UmrlistmaBnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulassigkeit weiterer Veranderungen ist
gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmaBige Ersatzrad verwendet, soll mit maBiger Geschwindigkeit und nicht Ianger als
erforderlich gefahren werden. Es miissen die serienméBigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei
Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengré3e bzw. gleichem Abrollumfang
verwendet werden.

Die Bezieher der Rader sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene
Reifenfllldruck zu beachten ist.

Betrifft Rader ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, fir die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten
(Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):

Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur
zulassig, wenn sie nicht serienméafig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-
Ubereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

Spezielle Auflagen und Hinweise

AO1 Nach Durchfiihrung der Technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden
ABE unverziglich einem amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Prifer fir den Kraftfahrzeugverkehr
oder einem Priifingenieur einer Uberwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage Vlllbo zur StVZO zur
Durchfiihrung und Bestatigung der in der ABE vorgeschriebenen Anderungsabnahme vorzufiihren.

A10 Es durfen nur feingliedrige bzw. die It. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten
an der Hinterachse verwendet werden.

A12 Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulassig.
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A14 Zum Auswuchten der Rader dirfen an der FelgenauBBenseite nur Klebegewichte unterhalb der
Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist
auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

A19 Es sind nur schlauchlose Reifen zulassig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet,
sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von auBen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O
oder Tire and Rim entsprechen, zuldssig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise
und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren miissen fiir den vorgeschriebenen
Luftdruck und die bauartbedingte Héchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile diirfen nicht Gber den
Felgenrand hinausragen.

A56 Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulassig an Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb (z.B.
4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, 0.4.)

A57 Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulédssig an Fahrzeugausfihrungen mit Front bzw.
Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, 0.4.)

A58 Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zuldssig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

Flh Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulassig fir Fahrzeugausfihrungen der Karosserieform
Schraghecklimousine (FlieBheck, 3-turig und 5-tiirig).

K1a Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kaotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die
gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen Betriebsmales
des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

K1b Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflligels oder durch Anbau von dauerhaft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-

/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen BetriebsmafBes des Reifens (1,04-fache

der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

K1ic Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die
gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen Betriebsmalies
des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

K2a Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflligels oder durch Anbau von dauerhaft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-
/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen Betriebsmal3es des Reifens (1,04-fache
der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

K2b Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschirze und des Kotfligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die
gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen Betriebsmales
des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

K2c Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die
gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen Betriebsmal3es
des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

K3i An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw.
um 5 mm zu kirzen und anschlieBend dauerhaft neu zu befestigen.
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K4i An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw.
um 5 mm zu kirzen und anschlieBend dauerhaft neu zu befestigen.

K5d An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte
vollstdndig umzulegen.

K5i An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschiirze auf einer Lange von 100
mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kirzen.

K5v An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter
Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kiirzen.

K5w An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kirzen.

K5x An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte vollstédndig auszuschneiden bzw. vollstandig zu kirzen.

K6b An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte
vollstadndig umzulegen.

Kég An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschiirze am Ubergang zur Radhausausschnittkante
um 5 mm zu kiirzen oder um das gleiche Maf nach hinten/oben zu biegen.

K6h An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschiirze am Ubergang zur Radhausausschnittkante
um 10 mm zu klrzen oder um das gleiche Mal3 nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist
soweit wie mdglich nach hinten zu versetzen.

K6v An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter
Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kirzen.

Kéw An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kiirzen.

K6x An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kirzen.

K6y An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte vollstandig auszuschneiden bzw. zu kirzen.

K7d An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte
um 5 mm aufzuweiten.

K8a An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte
um 5 mm aufzuweiten.

K8e An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte
um 5 mm aufzuweiten.

K8h An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte
um 5 mm aufzuweiten.

KMV Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmaBigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusatzlichen
Kotfliigelverbreiterungen (Radlaufleisten).

Lim Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulassig fir Fahrzeugausfihrungen der Karosserieform Limousine.
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M+S Diese ReifengroBe ist nur zuldssig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines
dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

ML7 Nur zuldssig fur Fahrzeugausfihrungen mit Bremsscheibendurchmesser 330 mm an Achse 1.
NoE Nicht fir "reines" Elekirofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").
NoH Nicht fir Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausfiihrungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

NoP Nicht fir Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw.
OVC-HEV).

R02 Diese ReifengrdBe ist nur an Achse 1 zulassig.

S01 Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1)
verwendet werden.

TOO Reifen (LI 100) nur zulassig flr Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Hoéchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berlcksichtigen.

TO1 Reifen (LI 101) nur zulassig flr Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Hoéchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berlcksichtigen.

TO3 Reifen (LI 103) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1750 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Hochstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berlcksichtigen.

T88 Reifen (LI 88) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw.
Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Hochstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu bericksichtigen.

T90 Reifen (LI 90) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw.
Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Hochstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu bericksichtigen.

T92 Reifen (LI 92) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw.
Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Hochstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu bericksichtigen.

T93 Reifen (LI 93) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw.
Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Hochstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu bericksichtigen.

T94 Reifen (LI 94) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw.
Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Hochstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berlcksichtigen.

T95 Reifen (LI 95) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw.
Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Hochstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berlcksichtigen.

T96 Reifen (LI 96) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw.
Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Hoéchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berlcksichtigen.
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T97 Reifen (LI 97) nur zuldssig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw.
Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschldge der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Héchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu bericksichtigen.

T99 Reifen (LI 99) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw.
Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschldge der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Héchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu bericksichtigen.

V20 Bei Verwendung verschiedener ReifengréBen an Vorder- und Hinterachse sind folgende
Reifenkombinationen, sofern die ReifengréBen in der Spalte "Reifen" aufgeflihrt sind, moglich:

Vorderachse Hinterachse

Nr. 1 225/35R20  255/30R20, 265/30R20

Nr. 2 235/30R20  265/25R20, 275/25R20, 285/25R20

Nr. 3  235/35R20  265/30R20, 275/30R20

Nr. 4  235/45R20  255/40R20, 265/40R20

Nr. 5  235/50R20  255/45R20, 265/45R20, 295/40R20

Nr. 6 235/55R20  255/50R20, 285/45R20

Nr. 7  245/30R20  255/30R20, 275/25R20, 285/25R20, 295/25R20
Nr. 8 245/35R20  265/30R20, 275/30R20, 285/30R20, 295/30R20
Nr. 9  245/40R20  275/35R20, 285/35R20

Nr.10 245/45R20  275/40R20, 285/40R20
Nr. 11 245/50R20  275/45R20
Nr.12  255/30R20  295/25R20, 305/25R20
Nr. 13 255/35R20  285/30R20, 295/30R20
Nr.14  255/40R20  285/35R20, 295/35R20
Nr.15 255/45R20  285/40R20
Nr.16  255/50R20  285/45R20
Nr.17  255/55R20  295/45R20, 305/45R20
Nr.18 265/30R20  305/25R20, 325/25R20
Nr.19  265/35R20  295/30R20, 305/30R20
Nr.20 265/40R20  295/35R20, 305/35R20
Nr.21  265/45R20  295/40R20
Nr.22 265/50R20  295/45R20
Nr.23 275/35R20  305/30R20
Nr.24  275/40R20  305/35R20, 315/35R20
Nr.25 275/45R20  305/40R20
Nr.26  285/35R20  335/30R20
Nr.27 285/40R20  325/35R20
Nr.28 295/35R20  335/30R20, 345/30R20

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulassig, fir die der Reifen- oder
Fahrzeughersteller die Eignung fir das jeweilige Fahrzeug bestétigt. Diese Bestatigung ist vom Fuhrer des
Fahrzeugs mitzufihren.
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VJ2 Bei Verwendung verschiedener ReifengréBen an Vorder- und Hinterachse sind folgende

Reifenkombinationen, sofern die ReifengréBen in der Spalte "Reifen" aufgefuhrt sind, méglich:

Vorderachse Hinterachse

Nr. 1 225/40R20  235/40R20
Nr. 2  235/35R20  245/35R20
Nr. 3  245/35R20  255/35R20
Nr. 4  255/35R20  265/35R20

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulassig, fur die der Reifen- oder
Fahrzeughersteller die Eignung fir das jeweilige Fahrzeug bestétigt. Diese Bestatigung ist vom Fihrer des
Fahrzeugs mitzuftihren.

Vw9 Aufgrund fehlender Freigangigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Rader nicht zulassig fur
Fahrzeugausfiihrungen mit Bremsscheibendurchmesser 335mm an Achse 1.

Prifort und Priifdatum
Die Verwendungsprifung fand am 27. August 2026 in Lambsheim statt.
Priifergebnis

Aufgrund der durchgefthrten Prifungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderréder unter
Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgefiihrten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrlistung den heute
gultigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gilltigkeit, wenn sich entsprechende
Bauvorschriften der StVZO &ndern oder an den Kraftfahrzeugen Anderungen eintreten, die die
Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 10 und gilt fir Sonderrader ab Herstellungsdatum August 2023.

Der Technische Dienst Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am
Grauen Stein, 51105 KoIn ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprufstelle, Lambsheim fur
die angewendeten Prifverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV fir das
Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 27. August 2026

Ko A

Kocher 00474379.DOCX

sw

Technologiezentrum Typprifstelle Lambsheim - Kénigsberger StraBe 20D - D-67245 Lambsheim



