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Fahrzeughersteller STELLANTIS

Raddaten:

RadgréRe nach Norm 16 1/2J3 X 17 H2 Einprel3tiefe (mm) 132

Lochkreis (mm)/Lochzahl :108/4 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausfihrung Ausfiihrungsbezeichnung Mittenl |Zentrierring- zul. zul. glltig

och werkstoff Rad- |Abroll |ab

Kennzeichnung Kennzeichnung in mm last umf, Fertig
Rad Zentrierring inkg |in mm |datum

PC RP27-6517 PC ET32 ohne 65,1 600| 2105| 05/25

Im Fahrzeug wvorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, missen nach Anbau der

Rader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke

wvon 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : STELLANTIS

Befestigungsteile

Zubehor

: Kegelbundschrauben M12x1,25, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad
: Nabenkappe: M485

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 90 Nm fur Typ : U

110 Nm far Typ : B
120 Nm flr Typ : U

Verkaufshezeichnung: CITROEN C4, CITROEN e-C4, CITROEN C4 X, CITROEN e-C4 X

Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kw Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
B €9*2007/46*6816*. |57-62 |215/60R17 12K; 51G Citroen e-C4, e-C4X;
Frontantrieb;

Elektro; Hochste
Drei3ig-Minuten-
Leistung;

10B; 11H; 11N; 51A;
711; 714; 721; 73C;
74A; 76V, 7T7E

B €9*2007/46*6816*.. (74-114 |(215/60R17 12K; 51G Citroen C4, C4X

Frontantrieb; nicht
Elektro; inkl.

Hybrid;

10B; 11H; 11IN; 51A;
711; 714; 721; 73C;
74A; 76V; T7E
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von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.




Anlage 9 - Verwendungsbereich

Prifbericht 366-0186-26-WIRD_1K ==
zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 002637 ' u
ANLAGE: 9.5 Radtyp: RP27-6517 AUSTRIA
Hersteller: Interpneu Handelsgesellschaft mbH Stand: 08.06.2026

Seite: 2 von 3

Verkaufsbezeichnung: DS3, DS3 CROSSBACK

Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kw Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
U e2*2007/46*0639*.. [25-62 |215/60R17 12K; 51G DS3 /DS3
CROSSBACK
Elektro;
Frontantrieb;
Elektro; Hochste
Dreil3ig-Minuten-
Leistung;
10B; 11H; 11N; 51A;
711; 714; 721; 73C;
74A; 76V; 7T7E
U e2*2007/46*0639*.. [74-114 |215/60R17 12K; 51G DS3 /DS3
CROSSBACK;
Frontantrieb;
10B; 11H; 11N; 51A;
711; 714; 721; 73C;
74A; 76V; 7T7E
Verkaufsbezeichnung: MOKKA
Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kwW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
U €2*2007/46*0639*. |57 -100 |215/60R17 12K; 51G Mokka; Frontantrieb;
10B; 11H; 11N; 51A;
711; 714; 721; 73C;
T74A; 76V
Verkaufsbezeichnung: PEUGEOT 208, 2008
Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
U €2*2007/46*0639*. (57 -114 |215/60R17 12K; 51G PEUGEOT 2008;
10B; 11H; 11N; 51A;
711; 714; 721; 73C;
74A; 76V; T7E
Auflagen
10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zuverwendenden Reifen sind, mit
Ausnahme der Winterreifen Profile, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die fur gesetzeskonforme
Winterreifen zulassige Hochstgeschwindigkeit istim Blickfeld des Fahrzeugfuhrer sinnfallig anzugeben
und im Betrieb nicht zu Uberschreiten.Die zuldssige Achslast des Fahrzeuges darf nicht groRer sein als
das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Beriicksichtigung des
angegebenen Abrollumfanges. Der beim Reifen angefiihrte Lastindex beschreibt die mindesterforderliche
Tragfahigkeit, es sind Reifen mit hbherem Lastindex zuldssig, die max. Achslast ist mit diesem Lastindex
zu vergleichen wodurch eventuell worhandene Achslastauflagen entfallen kénnen.
11H) Wird das serienmafige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Hierbei missen die serienméaRigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausfilhrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daf
nur Reifen mit gleich groRem Abrollumfang zulassig sind.
11N) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mussen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen
bertihrt werden, dem Serienstand entsprechen.
12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulassig, wenn diese vom Fahrzeughersteller fir diese

Rad/Reifen-Kombination freigegeben sind (s. Betriebsanleitung).

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00126-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfulldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfilldruck ist zu beachten.
Die Verwendung won Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit
Reifenfulldruckiberwachungssystem zulassig.

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zuléssig, wenn diese Reifendimension in den
Fahrzeugpapieren bereits serienméldig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der
EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Ubereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der
Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, das Reifenprofil, die Hinweise und die Empfehlungen des
Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengro3e zu beachten.

Zum Auswuchten der Rader diirfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht werden.

Zum Auswuchten durfen nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts an der Felgeninnenseite angebracht
werden.

Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von
auen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die fir einen
Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulassig.

Das Ventil darf nicht iber den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des
Ventilherstellers zu beachten.

Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulassig.

Es dirfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist
die GewindegroRe der serienmaligen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung wvon
Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlange zu
beachten.

Die Verwendung dieser Radgréf3e und EinpreR3tiefe ist nur zulassig, wenn diese serienmal3ig verwendet
wird.

Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafur den Ausfiihrungen der
Bedienungsanleitung Folge zu leisten.

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00126-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.



